“Trreppervas

Belastungsversuch wurde jedoch fest-
gestellt, dass die Stabilitdt noch unge-
niigend war. Daraufhin wurden drei
Rechteck-Stahlrohre 80 mm x 80 mm
mit Wanddicken von 4,5 mm zu einem
Faltwerk geschweilt und mit dem Holz
verschraubt und verklebt (Bild 8). An-
schlieffend wurden die gesamten Fla-
chen so bearbeitet, dass eine Wenge-
holz furnierte HDF [Hochdichte Faser-
platte), ca. 3 mm dick aufgeklebt wer-
den konnte (Bild 9).

Bild 7: Aus einem
Treppenblock
heraus steigt eine
Zierliche Treppe
empor. Der wand-
seitige Lichtspalt
unterstutzt den Ein-
druck von Leichtig-
keit

Die Wohnungseigentimer — junge und
sehr modem eingerichtete Leute — ak-

Treppe mit Podest

Auf Wunsch der Architektin sollte die
Treppe am Antritt einen Block erhal-

Block mit Podest wurde vier Steigun-
gen hoch (Bild 7). Es ist ein Hohl-

kasten aus 50 mm BFU Bu [Multiplex).
Die linke Podestwange dient als Auf-

zeptierten nach langerer Diskussion ei-
nen Wandhandlauf, der in der Wand-
farbe angelegt wurde. Die Fensterfront
zur Terrasse hin wurde durch Sicher-

ten, von dem sich ein gerader Lauf zu
der zweiten Ebene faltet. Dieses Falt-
werk sollte schlank wirken und aus
schalltechnischen Grinden keine Ver-
bindung zur Wand erhalten, da es sich
hierbei um eine Wohnungstrennwand
handelt.

lager fir das Faltwerk, die Last wird
in den Boden abgetragen. Das Falt-
werk fiihrt mit neun Steigungen in
das Obergeschoss, wo die Austrittstufe
mit der gesamten Tiefe auflagert. Da
dies die erste Treppe dieser Art war,
wurde zundchst versucht, den Lauf
des Faltwerks aus ,Wangenteilen" in
BFU Bu (Multiplex) mit einer Dicke von
8,5 cm zu frasen und anschliefend zu
einem Block zu verleimen. Bei einem

heitsglas ersetzt, Im Antrittspodest sind
zwei Bodenleuchten eingearbeitet.
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Faltwerk statt Blockstufen
Auf die GeschoBhohe von 2,70 m wur-

den 13 Steigungen im Steigungs-
verhaltnis 20,76/25 cm geplant. Der

Der Architekt hatte die Idee, Blocke mit
quadratischem Querschnitt zu einer

Bild 8: Da die Treppe nicht an der Wand
befestigt werden durfte, wurde ein
selbsttragendes Faltwerk aus Furnier
schichtholz und Stah! entwickelt

Bild 9: Mit Furnier bekleidet ist die
Treppe ein schones ,Mdabelstick” und
fast schon als Kunstwerk anzusehen.

Bild 10; Treppenriickseite wahrend der
Herstellung
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